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Pot. &|  Cislo Cislo Zkraceny popis M.j.|MnozZstvi Cena v K& Hmotnost v t
pol. | polozky ceniku jednotkoval _dodéavka montaz iednotkové| celkem

Z&kladni  [HSV 1 - Zemni préace celkem 0 130 309
rozpoctové 2 - Z&Kklady celkem 0 0
naklady 3 - Svislé konstrukce celkem 0 0
4 - Vodorovné konstrukce celkem 0 0
5 - Komunikace celkem 114704 208 638
6 - Povrchové Upravy celkem 0 0
8 - Trubni vedeni celkem 0 0
9 - Ostatni konstrukce a préace celkem 73044 210424
HSV celkem 187 748 549 370
PSV 711 - Izolace proti vodé celkem 0 0
762 - Konstrukce tesarské celkem 0 0
764 - Konstrukce klempitské celkem 0 0
765 - Krytiny tvrdé celkem 0 0
765 - Konstrukce truhlaiské celkem 0 0
767 . Konstrukce kovové dopliikové celkem 0 0
783 - Natéry celkem 0 0
PSV celkem 0 0
Smérné ceny URS celkem - ZRN (HSV+PSV) 737118
trzni index - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 1,00 1.00 737118
Vedlejsia |800-0 Prizkumné, geodetické a projektové prace - uptesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7371
ostatni 800-0 Ptiprava stavenisté - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 0,5 % ZRN % 0.5 3686
rozpoctové |800-0 Zatizeni stavenis§té - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 3,2 % ZRN % 3.2 23588
naklady 800-0 Inzenyrska Cinnost - upiesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7371
800-0 Finanéni néklady - uptesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 0,0 % ZRN % 0 0
800-0 Uzemni vlivy - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 0,5 % ZRN % 0.5 3686
800-0 Provozni vlivy - uptesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 1,0 % ZRN % 1 7371
800-0 Pfesun stavebnich kapacit - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 0,0 % ZRN % 0 0
800-0 Ostatni néklady - upfesni zhotovitel ve své nabidce, odhad 0.0 % ZRN % 0 0
VRN celkem % 7.2 53073
Stavebni néklady celkem ZRN+VRN  (bez DPH) 790 191
DPH % 21 165 940
Stavebni naklady vcetné DPH 956 131

Sestaveno dle Katalogu popisii a smérnych cen stavebnich praci URS Praha 2017, v&etné odkaz(i na souvisejici technické normy

Sestavil: Ing. Libor Pivnicka, tel. 515/260839 10.2.2019

(C) ROZPOCET Pivnicka
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Pot. &|  Cislo Cislo Zkraceny popis M.j.|MnozZstvi Cena v K& Hmotnost v t
pol. | polozky ceniku jednotkoval dodavka montaz iednotkové| celkem
HSV: 1-ZEMNI PRACE
1]11310.6121|822-1 BO1 |Rozebrani dlazeb komunikei pro pési z betonovych nebo kameninovych dlazdic, desek [0,255t] m2 282 41.90 11 815.80f 0.00000 0.000
- stavajici chodnik 282 m2
- viz vykresova ptiloha Situace
2|11320.2111|822-1 BO1 |Vytrhani obrub z obrubniki stojatych [0,205 t] m 135 49.20 6 642.00[ 0.00000 0.000]
- obruby podél stavajiciho chodniku 135 m
- viz vykresova piiloha Situace
3]12230.2202|800-1 A02 |Odkopavky a prokopavky pro silnice v horniné 4 do 1 000 m3 m3 123 194.00 23862.00f 0.00000 0.000
- prohloubeni pro podklady zpevnénych ploch véetné odstranéni pivodniho zpevnéni 285%0,24 + 92*0,32 + 61*0,37 + 249*0,1 = 146 m3
- odpocet objemu odstranénych konstrukei dle pol. 1,2 282*0,05 + 135*%0,06 = -23 m3
- viz vykresova piiloha Situace a Vzorovy pficny fez
4112230.2209[800-1 A02 |Piiplatek za lepivost m3 123 36.00 4428.00[ 0.00000 0.000]
- dle pol. 3
5]16220.1102|800-1 A01 |Vodorovné piemisténi vykopu z horniny 1 az 4 do 50 m m3 13 33.40 434.20] 0.00000 0.000
- pfesun na stavenisti - z docasné skladky do zasypt za obrubou 249*0,05 = 13 m3
6]16270.1105|800-1 A01 |Vodorovné piemisténi vykopku z horniny 1 az 4 do 10 000 m m3 110 227.00 24 970.00f 0.00000 0.000
- odvoz piebyteéné zeminy na skladku odpadu dle pol. 3,5 123-13 =110 m3
7|16270.1109|800-1 A01 |[Priplatek za dalsich 1000 m pies 10000 m m3 1210 17.20 20812.00f 0.00000 0.000]
- vzdalenost skladky upfesni zhotovitel ve své nabidce (skladka Naceratice 21 km) 11*110=1210 m3
8]16710.1102|800-1 A01 |Nakladani vykopku, mnozstvi pfes 100 m3 z horniny 1 az 4 m3 13 54.30 705.90f 0.00000 0.000
- z docasné skladky dle pol. 5
9]17120.1101|800-1 A01 |Ulozeni sypaniny do nasypti nezhutnénych z jakychkoliv hornin m3 13 18.90 245.70f 0.00000 0.000
- terénni Upravy za obrubou 249*0,05 = 13 m3
- viz vykresova ptiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
10{17120.1201|800-1 AO1 |Ulozeni sypaniny na skladky m3 110 14.90 1639.00] 0.00000 0.000]
- piebytek vykopku na skladce odpadu dle pol. 6
11117120.1211|800-1 A01 |Poplatek za uloZeni sypaniny na skladce t 198 140.00 27 720.00f 0.00000 0.000
- pfepocet na tuny 1,8 t/m3
12(18195.1102|800-1 A01 |Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilii v horning 1 az 4 se zhutnénim m2 582 9.99 5814.18 0.00000 0.000
- chodniky 282 m2, vjezdy 92, parkovisté 61 m2, pod obrubami (240+249)*0,3 = 147 m2
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy piiény fez
13(18195.1101|800-1 A01 |Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdili v horning 1 az 4 bez zhutnéni m2 249 4,90 1220.10] 0.00000 0.000
- terénni Upravy za obrubou 249*1,0 = 249 m2
- viz vykresova pfiloha Situace. Vzorovy pri¢ny fez
1 - Zemni prace celkem 0.00] 130308.88 0.000
2-ZAKLADY
2 - Zéaklady celkem 0.00 0.00 0.000
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3-SVISLE KONSTRUKCE
3 - Svislé konstrukce celkem 0.00 0.00 0.000
4 - VODOROVNE KONSTRUKCE
4 - Vodorovné konstrukce celkem 0.00 0.00 0.000
5 - KOMUNIKACE
1]56485.1111822-1 A01 |Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tl. 150 mm m2 285 106.00 30210.00f 0.00000 0.000
- chodniky 285 m2
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
2]56486.1111(822-1 A01 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tl. 200 mm m2 92 139.00 12 788.00] 0.00000 0.000
- vjezdy 92 m2
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
3156487.1111(822-1 A01 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tl. 250 mm m2 61 171.00 10 431.00] 0.00000 0.000
- parkovisté 61 m2
4156515.51211822-1 AO1 |Asfaltovy beton podkladni ACP 16 (OKS) sitky pfes 3m, tl. 70 mm m2 105 301.00 31605.00f 0.00000 0.000
- vyspraveni okraje vozovky 209*0,5 = 105 m2
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
5]57323.1112|822-1 A01 |Postiik zivicny spojovaci ze silni¢ni emulze v mnozstvi 0,80 kg/m2 m2 105 16.70 1753.50] 0.00000 0.000
-dle pol. 3
6]57713.4121(822-1 A01 |Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) siiky ptes 3m, tfida I, t1.40 mm m2 105 228.00 23940.00f 0.00000 0.000
-dle pol. 3
7159621.1112|822-1 A01 |Kladeni dlazby z betonovych zdémkovych dlazdic komunikaci pro pési tl. 60 mm skup.A, plochy do 300 m2 m2 285 212.00 60 420.00f 0.08425 24.011
- chodniky 285 m2
- viz vykresova pfiloha Situace a Vzorové piicné fezy
Specifikace k pol. 7
81592 45119 [SPCM 5 Zamkova dlazba betonova tl. 60 mm - pro nevidomé barevna 20/10/6 m2 3 398.00 1194.00 0.14600 0.438
- varovny pas §. 0,40 m v mistech nastupu na vozovku 3 m2
91592 45110 [SPCM 5 Zamkova dlazba betonova tl. 60 mm - pfirodni 20/10/6 m2 288 210.00 60 480.00 0.14000] 40.320
- ostatni plocha chodnikt, ztratné 2% 285%1,02 - 3 =288 m2
10159621.2212(822-1 A01 |Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic pozemnich komunikaci tl. 80 mm skupiny A plochy do 300 m2 m2 163 230.00 37 490.00f 0.10362 16.890
- vjezdy 92 m2, parkovisté 61 m2
- viz vykresova piiloha Situace a Vzorové piicné fezy
Specifikace k pol. 10
111592 45112 |SPCM 5 Zamkova dlazba betonova tl. 80 mm - pro nevidomé ¢ervena 20/10/8 m2 11 605.00 6 655.00 0.18600 2.046
- varovné pasy $. 0,40 m vjezda podél snizeného obrubniku 11 m2
121592 45109 |SPCM 5 Zamkova dlazba betonova tl. 80 mm - pfirodni 20/10/8 m2 83 287.00 23 821.00 0.18000]  14.940
- ostatni plocha vjezdd ztratné 2% - 92*1,02 - 11 =83 m2
131592 48025 |SPCM 5 Vodopropustné dlazdice betonové pfirodni 24(21)/24(21)/8 (17,6 ks/m2) ks 1074 21.00 22 554.00 0.00850 9.129
- parkovisté 61*17.6 = 1074 ks
5 - Komunikace celkem 114 704.00] 208 637.50 107.77
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6 - POVRCHOVE UPRAVY
6 - Povrchové upravy celkem 0.00 0.00 0.000
8 - TRUBNI VEDENI
8 - Trubni vedeni celkem 0.00 0.00 0.000,
9 - OSTATNI KONSTRUKCE A PRACE
1]91613.1213]822-1 AO1 |Osazeni silni¢niho obrubniku betonového stojatého s bo¢ni opérou z betonu, do loZe z betonu prostého m 240 225.00 54 000.00f 0.15540 37.296
- podél vozovky a na rozhrani asfaltu a vodopropustné dlazby obruba s pfevysenim 20 mm - 62 m, obruba s pfevySenim 120 mm - 162 m, pfechodové obruby 16 m
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
Specifikace k pol. 1
2|592 17475 |SPCM 5 Silni¢ni obrubnik najezdovy 1000x150x150 ks 63 120.00 7560.00 0.06300 3.969
-62 ks ztratné 1%
3]592 17476 |SPCM 5 Silni¢ni obrubnik pfechodovy levy 1000/150/150-250 ks 8 284.00 2272.00 0.07200 0.576
- pfechod mezi zvySenym a snizenym obrubnikem 8 ks
41592 17477 |SPCM 5 Silni¢ni obrubnik pfechodovy pravy 1000/150/150-250 ks 8 284.00 2272.00 0.07200 0.576
- pfechod mezi zvySenym a snizenym obrubnikem 8 ks
5|592 17474 |SPCM 5 Silni¢ni obrubnik 1000x150x250 ks 164 158.00 25912.00 0.08100| 13.284
-162 ks ztratné 1%
6]91623.1213]822-1 A01 |Osazeni chodnikového obrubniku betonového stojatého s boéni opérou z betonu, do loZe z betonu prostého m 249 186.00 46 314.00f 0.12950 32.246
- podél chodniku 249 m
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
Specifikace k pol. 6
71592 17410 |SPCM 5 Obrubnik chodnikovy 1000x100x250 ks 252 139.00 35028.00 0.05500|  13.860
- 249 ks, ztratné 1%
8/93890.9611|822-1 C01 |Cisténi krajnic odstranénim nanosu tloustky do 100 mm [0,126 t] m2 105 21.80 2289.00f 0.00000 0.000
- Gprava podél novych obrub 209*0,5 = 105 m2
- viz vykresova piiloha Situace, Vzorovy pii¢ny fez
9191973.1121|822-1 CO1 |Zarovnani styéné plochy krytu podél vybourané ¢asti komunikce nebo zpevnéné plochy ziviéné tl. do 50 mm m 209 24.70 5162.30f 0.00000 0.000
- Gprava v napojeni asfaltové komunikace a nového obrubniku 209 m
- viz vykresova ptiloha Situace
10(91973.5111]822-1 BO1 |[Rezéni stavajiciho Ziviéného krytu do 50mm m 209 56.40 11 787.60| 0.00000 0.000]
- dle pol. 9
11191912.1213(822-1 A01 |Ut&snéni dilata¢nich spar zalivkou za studena bez té€sniciho profilu $itky 10 mm, hloubky 25 mm m 209 138.00 28 842.00f 0.00028 0.059
- dle pol. 9
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12]199722.1561(822-1 BO1 |Vodorovna doprava suti bez naloZzeni, se slozenim z kusovych materiali do 1 km t 100 44.00 4 400.00( 0.00000 0.000
- betonova dlazba dle pol. 1 odd. 1  0,255*282 =72t
- obrubniky dle pol. 2 odd. 1 0,205*135 =281

13]99722.1569822-1 BO1 |Ptiplatek za dal§i 1 km pies 1 km t 2000 11.10 22 200.00{ 0.00000 0.000
- na skladku ve vzdalenosti 21 km (vzdalenost skladky upfesni zhotovitel ve své nabidce) 20*100 = 2000 t

14199822.3011822-1 A01 |Piesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym t 209.6 169.00 35429.05( 0.00000 0.000
- soucet celkovych hmotnosti jednotlivych oddilti
9 - Ostatni konstrukce a prace celkem 73044.00] 210423.95 101.865




